MULTIMEDIJA

SLIKE I VIDEO
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Covjekov sustav za gledanje

Koje su karakteristike oka bitne za kompresiju slike
4 tipa receptora
Stapifi : vefa osjetljivo:
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Transformacije:

Zasto transformacija u postupcima kompresije
a koje oko “ne vidi”

Zahtjevi
oncentracija energije u nifiim prostornim frekvencijama
jednostavnost ra..unanja
rednje kvadratne pogreske

Idealna transformacija: KLT (Karhunen-Loeve)
potpuno neprakti..na za primjenu

Veoma bliska po karakteristikama: DCT (Diskretna kosinusna)
prakti..na za primjenu
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DCT : Definici

Definicija 2D-DCT
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DCT : Valni oblici

Valni oblici za 2D-DCT
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DCT : Primjer

Stvaranje slikovnog bloka

Kvantizacija

Kvantizacija

O(x(i,i) = zaokruZi( q(i))

Inverzna kvantizacija
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Prednosti

Nedostaci

Sustavi za kompresiju slike

Tipi..an tijek kompresije
Izvoma slika

Transformacija

Kompresirana slika




Multimedija, norme: JPEG

Joint Photographic Expert Group (JPEG)

Po..etak 1982. - formiranje radne grupe 8 unutar Tehni.
Mepunarodne organizacije za norme (WG8 TC97-SC2

Tijekom slijedefih par godina priklju..uj i neke druge mepunarodne
organizacije (odakle i naziv Joint....) da bi se izbjeglo definiranje razli..itih
mepunarodnih normi

travanj 1990. ISO CD 10918 (Comittee Draft)

1991. ISO DIS 10918-1 (Draft International Standard) tehni..ke specifikacije
1992. ISO DIS 10918-2 testovi za provjeru

1994 ISO IS 10918
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Pregled JPEG postupka

JPEG sustav na najvisoj razini

. IPEG
> kompresor

Kompresirane
slike

Mario Kova.

JPEG : Nacini rada

Slijedni, temeljen na DCT (sequential DCT-based, baseline)
Progr i, temeljen na DCT (progressive DCT-based)
Bez gubitaka (lossless)

Hijerarhijski (hierarchical)
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Koderski model

slikovni
blok
8x8

Izvorna slika

Koderski model

DCT £>  Kvantizacija [ @
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JPEG

jjek podataka izmepu koderskog modela i ent skog kodera

prema
g |, en I]‘op
modela ) koderu

preslaganje

Entror

(I
kvantizirani
DCT

koeficijenti

tablice
R

DC simbol:
[kategorija] [amplituda]
AC simbol:
[[duljina niza nula],[kategorija]] [amplituda]
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Definicija kategorija

204,1024,...
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Definicija simbola
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JPEG

Primjer dijela Huffmanove tablice

JAGUAR arhitektura

Postavljeni zahtjevi

efikasna izvedba na integriranom sklopu

paralelni na..in obrade

proto..na arhitektura bez povratnih tokova informacija
minimalna upravlja..ka logika

intenzivna simulacija na

AGUAR arhitektura

Osnovni moduli

Matematicka podloga za izvedbu DCT

Problemi pri izvedbi 2D-DCT
unanja

koristefi pravilo odvojivosti (2D = 1D +;1D): 10
otpuno neprakti.no za bilo kakvu primjenu

Brzi algoritmi

Lightenberg, Veterli
1D-DCT, 13 mnofienja, 29 zbrajanja
Haralick
DCT preko DFT
Tseng, Miller
irani DCT preko realne DFT

Arai,Agui, Nakajima
skalirani DCT preko realne DFT
5 mnofienja, 29 zbrajanja i 16 dvojnih ko
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Novi algoritam za DCT
Modifikacija osnovne ideje algoritma autora Arai, Agui i Nakajima
Skalirani DCT preko realne DFT
Poboljsanje zahvaljujufi analizi Winog h algoritama za DFT
5 mnofienja, 29 zbrajanja i 12 dvojnih komplementa

€ mogu se grupirati i izvesti u paralelnim koracima bez
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JAGUAR arhitektura

Na..elo vremenskog vopenja

Mario Kova.

JAGUAR arhitektura

Sklop za DCT
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Transponiranje
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Sklop za 1D-DCT

JAGUAR arhitektura
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JAGUAR arhitektura

Neke karakteristike DCT modula
Sve operacije unutar 1 perioda signala vremenskog vopenja
Potpuno proto..na organizacija

Sklopovi za zbrajanje projektirani kao CLA i optimizirani za postupak
kompresije

Sklopovi za mnofienje organizirani kao Wallace-ova stabla i optimizirani za
postupak kompresije

JAGUAR arhitektura

Vremensko vopenje DCT modula

F
JADD]

6

:
(4] [ooe |
I

AGUAR arhitektura

Sklop za transponiranje

JAGUAR arhitektura

Kvantizacijski modul

kvantizirani

ti
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JAGUAR arhitektura

DULINIZA

Modul za izbor Modul za
kategorije odvajanje
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JAGUAR arhitektura

Koder duljine niza

MSB! » koeficijenti

projilo nula » duljina niza
»DC
C
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JAGUAR arhitektura

Modul za izbor kategorije

Koeficijent

i
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JAGUAR arhitektura




JAGUAR arhitektura

Huffman koder
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Simulacija arhitekture

Simulacija:
simulacija algoritma i
TOP-DOWN pristup
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ke razine arhitekture u programskom jeziku C
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Slike kompresirane JAGUAR arhitekturom

Lenna (omjer 19:1)
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JAGUAR prototip

33.96 mm? aktivne p: ine
.5 mm® = 41.6 mm* ukupne povrsine

MOS 2M1P tehnologija
80 aktivnih izvoda
Brzina kompre
covnih elemenata u sekundi

30 okvira 1024 x 1024 slika u boji u sekundi
proizveden u seriji od 14 komada

~ g T
S
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Multimedija, norme : MPEG

Moving Pictures Expert Group (MPEG)

Po..etak 1988. - formiranje radne grupe 11 unutar Tehni..kog odbora
Mepunarodne organizacije za norme (ISO-IEC/JTC1 SC /G11)

1991. ISOIS 10918 poznat kao MPEG-1 (max. 1.5 Mbit/s)
10918-1 : Systems
10918 /ideo
10918-3 : Audio
10918-4 : Conformance testing
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Multimedija, norme : MPEG

1990. Po.inje rad na novoj normi 13818 (MPEG-2)
: Systems
Video
Audio
: Conformance
ftware
Digital Storage Media Command and Control
: Multi-channel Audio Coding
: High Quality Video Coding
13818-9 : Real Time Interface

Nove norme koje su definirane na ovom podru..ju su:
MPEG-4 (low bit rates)
MPEG-7

Mario Kova.

MPEG : Video

MPEG uvodi dva osnovna na..ela za kompresiju
unutar blokovska kompr
mepu blokovska kompresija

3 osnovna tipa okvira (slika)
I - okvir
P - okvir
B - okvir

I-okvir (Intra-frame)
kodiranje ovih slika temelji se SAMO na karakteristici slike bez povezanosti
jednim slikama. Na..in kodiranja ovih slika vrlo je sli.an JPEG

P - okvir (Predicted frame)
ove slike kodirane su metodama predvipanja i kompenzacije pomaka. U
odnosu na prethodne I ili P okvire. Zbog kompenzacije pomaka i kodiranja
razlike izmepu predvipenih i stvarnih podataka omjer kompresije za P okvire
znatno je vefi od I okvira.

Mario Kova..

MPEG : Video

B - okviri (Bidirectionally predicted frames)

prethodnu i/ili
kodiranje drugih slika one postifiu naj
Primjer prosje..ne veli..ine slike
I: 156 kbit
P: 62 kbit
B: 15 kbit
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MPEG : Video MPEG : Video

Organizacija MPEG kodera Organizacija MPEG dekodera

Regulator step size

Input data

Frame
Memory

Qutput

Predictive rame

motion vectors

picture store

Motion compensation
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Zakljucak

Primjena multimedije postaje sve zna. a za globalnu i lokalnu razmjenu
informacija

Za maksimalno iskoriStenje dostupnih resursa (ra.

kanala) potrebno je dobro poznavanje osobina s

prenose (slika, zvuk, video, podaci

Programska/sklopovska dekompresija

rojektirani sustav za primjenu multimedije omogufiti fe efikasnu
uporabu svim korisnicima (pa i po..etnicima) i motivirati ih za daljnje ko

e

“Slika vrijedi tisufu rije.i a multimedija milion




