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/Zavod za 
elektrostrojarstvo i 
automatizaciju

1. Ožičenje laboratorijskog postava
1. Detaljno proučiti shemu spajanja.
2. Provjeriti da je napajanje pulta isključeno.
3. Priključiti asinkroni motor na trofazni mrežni napon preko motorske zaštitne sklopke -Q1, sklopnika

-K1 i frekvencijskog pretvarača poštujući boje kabela i utičnica. Uzemljiti asinkroni motor preko
upravljačke kutije. Priključiti kočni otpornik asinkronog stroja na upravljačku kutiju. Priključiti tem-
peraturni senzor kočnog otpornika na upravljačku kutiju. Priključiti izlaz s enkodera na asinkronom
motoru na upravljačku kutiju.

4. Dovesti jednu fazu trofaznog mrežnog napona i nulu na pripadajuće utičnice na desnoj strani uprav-
ljačke ploče. Priključiti ulaz pretvarača za istosmjerni stroj na jednofazni mrežni napon preko auto-
matskog osigurača -F1 i sklopnika -K2.

5. Spojiti uzbudni namot istosmjernog stroja u serijski spoj. Priključiti izlaze ispravljača na uzbudni
namot istosmjernog stroja. Uzemljiti istosmjerni stroj preko upravljačke kutije.

6. Priključiti izlaze usmjerivača na armaturni namot istosmjernog stroja preko multimetra tako da se
omogući mjerenje struje. Drugi multimetar spojiti na izlaz usmjerivača koristeći prvi multimetar kako
bi se omogućilo mjerenje napona. Podesiti multimetre za mjerenje istosmjernih veličina.

7. Pozvati asistenta kako bi provjerio ožičenje laboratorijskog postava. NIPOŠTO NE UKLJUČUJTE
NAPAJANJE PULTA PRIJE PROVJERE ASISTENTA!!!

8. POD NADZOROM ASISTENTA priključiti upravljačku kutiju na trofazni mrežni napon.

2. Vanjska karateristika istosmjernog stroja
1. Uključiti napajanje pulta.
2. Uklopiti kontakte sklopnika -K1, a zatim kontakte sklopnika -K2 pomoću dvostrukih tipkala.
3. Postaviti istosmjerni stroj u upravljanje po brzini vrtnje i provjeriti da je referentna vrijednost brzine

vrtnje postavljena na 0 (potenciometar u krajnjem lijevom položaju).
4. Omogućiti rad usmjerivača pomoću sklopke EN-0/EN-I.
5. Provjeriti da je postavljen pozitivan smjer vrtnje istosmjernog stroja.
6. Koristeći potenciometar REF i multimetar podesiti armaturni napon na iznos zadan u podzadatku.

Zatim koristeći analogne ulaze frekvencijskog pretvarača SINAMICS G120 podesiti moment asinkro-
nog stroja te zabilježiti brzinu vrtnje, napon i struju armature istosmjernog stroja:

a) Napon napajanja armature jednak 80 % nazivnog napona i:

Mjerenje M = 25 % M = 50 % M = 75 % M = 100 % M = −25 % M = −50 %
n [o/min]

Ua [V]
Ia [A]
b) Napon napajanja armature jednak 40 % nazivnog napona i:

Mjerenje M = 25 % M = 50 % M = 75 % M = 100 % M = −25 % M = −50 %
n [o/min]

Ua [V]
Ia [A]

c) Napon napajanja armature jednak nuli i:
Mjerenje M = 25 % M = 50 % M = 75 % M = 100 % M = −25 % M = −50 %
n [o/min]

Ua [V]
Ia [A]
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d) Napon napajanja armature jednak –80 % nazivnog napona i:
Mjerenje M = 25 % M = 50 % M = 75 % M = 100 % M = −25 % M = −50 %
n [o/min]

Ua [V]
Ia [A]

7. Na grafu nacrtati 4 vanjske karakteristike (svaka odgovara jednom naponu) iz podataka dobivenih u
zadatku 6.
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8. Na grafu nacrtati 4 ovisnosti moment tereta-struja (svaka odgovara jednom naponu) iz podataka
dobivenih u zadatku 6.
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